
TECHNISCHE DATENSITRA L
LED Outdoor Wandaufbauleuchte, rost farbend, CCT
switch 3000/4000K

Die klassisch moderne Leuchtenfamilie SLV SITRA bringt
variables Licht in jeden Außenbereich. Auch die rostfarbe-
ne SITRA CUBE L UP/DOWN Wandleuchte fügt sich per-
fekt in jeden Baustil ein. Die indirekte Lichtatmosphäre
setzt jede Fassade spannungsvoll in Szene. Und dank der
robusten Bauweise aus Aluminium sowie der Schutzart IP
44 ist die SITRA CUBE L UP/DOWN Wandleuchte langle-
big und optimal geschützt. 24 Watt, 2800 Lumen und eine
per CCT Switch wählbare Lichtfarbe von 3000 oder 4000
Kelvin kennzeichnen das verbaute LED Leuchtmittel. Hinzu
kommt die einfache Installierbarkeit an eine Spannung von
230V. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Au-
ßenleuchten begeistern?

Art. Nr. 1005157

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

2

IP Code IP 65

Schlagfestigkeitsklasse IK 05

Schlagfestigkeit 0.7 Joule

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 600 mA

Schutzklasse I

Wattage 24 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Anzahl Leuchten an LS B16A 7

Anzahl Leuchten an LS C16A 14

Höhe Einschaltstrom 15 A

Dauer Einschaltstrom 300 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.02

Lumen 2700/2800 lm

Lichtfarbtemperatur 3000/4000 Kelvin

Abstrahlwinkel 105 °

Farbe rost

8,4
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CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 50000 h

Risikogruppe 1

Breite 30 cm

Höhe 11 cm

Tiefe 8.4 cm

Nettogewicht 1.673 kg

Bruttogewicht 1.915 kg

BIG WHITE Seite 624

Lichtquelle

916469

916472
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