
TECHNISCHE DATENGRAFIT
Wandaufbauleuchte anthrazit

Die aus Aluminiumprofil gefertigte Wandaufbauleuchte
GRAFIT überzeugt durch ihren besonderen Effekt. Die
Leuchtenschirme bestehen aus einem satinierten Acryl in
grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand je-
doch verschwindet. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den
Außenbereich bestens geeignet. Die GRAFIT Familie be-
inhaltet weitere Wandleuchten und Poles in unterschiedli-
chen Höhen. Neben den runden Formen sind auch eckige
Modelle erhältlich. Diese Version verfügt über einen Bewe-
gungssesor. Alle Varianten können über E27 Leuchtmittel
in individueller Lichtfarbe ausgestattet werden. Die Poles
sind durch das offene Kabelende universell einsetzbar. Zur
einfachen Montage ist optional ein Erdspieß verfügbar.

Art. Nr. 1006183

Anzahl Fassungen 1

IP Code IP 44

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 11 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 45 °C

Farbe anthrazit

Breite 8.5 cm

Höhe 17 cm

Tiefe 12.9 cm

Nettogewicht 0.598 kg

Bruttogewicht 0.778 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005301 A60 E27 , LED Leuchtmit-
tel weiß 9W 2700K CRI90
220°

1005302 A60 E27 , LED Leuchtmit-
tel weiß 13,2W 2700K
CRI90 220°

1005303 A60 E27 , LED Leuchtmit-
tel transparent 7,5W
2700K CRI90 320°

1005304 A60 E27 , LED Leuchtmit-
tel gefrosted 7,5W 2700K
CRI90 320°
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