
TECHNISCHE DATENSYNA GARDEN
Erdspießleuchte

Die vielseitig einsetzbare SYNA Erdspießleuchte macht in
jedem Außenbereich eine starke Figur. Dank ihrem stabilen
Erdspieß, langen Kabel und Schukostecker lässt sie sich
flexibel aufstellen, einfach installieren und fest im Erdreich
fixieren. Dabei sorgt der leistungsstarke Outdoorstrahler für
eine asymmetrische Lichtverteilung, was ihn zur idealen
Akzentbeleuchtungsquelle macht. Und die ist durch ihre
Schutzart IP65 auch noch bestens vor eindringendem
Schmutz und Strahlwasser aus allen Richtungen ge-
schützt.

Art. Nr. 1007147

Dreh- oder Schwenkbar tiltable

IP Code IP 65

Schlagfestigkeitsklasse IK 06

Montage Mobil

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 250 mA

Schutzklasse I

Wattage 6 W

Umgebungstemperatur 25 °C

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 35 °C

Anzahl Leuchten an LS B16A 127

Anzahl Leuchten an LS C16A 127

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.04

Abstrahlwinkel 36 °

Farbe schwarz

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Risikogruppe 1

Länge 114 cm

Durchmesser 63.3 cm
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Länge Erdspiess 17.5 cm

Nettogewicht 0.7 kg

Bruttogewicht 0.749 kg

Lichtquelle

SLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49 (0) 2451 4833-0 · F +49 (0) 2451 4188-0/-8 · E info@slv.de
Letzte Aktualisierung 2023-02-24 14:44:16 · Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 2


