
Hauptleitungs-
Abzweigklemmen

Minimodular



KLEMMEN

 Minimodular anreihbar

 Montage auf 35 mm Tragschiene gem. 

EN 60715

 Farbcodierung entsprechend gültigen 

Aderfarben

 Montage horizontal oder vertikal

 U
i
 = 1000 V

 VDE zertii ziert

 mini modular system

 for use on DIN rails acc. to EN 60715

 colour coding according to standard wire codes

 mounting horizontally and vertically

 U
i
 = 1000 V

 VDE approved

 système mini-modulaire

 pour assemblâge sur rail DIN de 35 mm sélon 

EN 60715

 couleurs des terminaux d’après la norme

 montâge horizontale et verticale

 U
i
 = 1000 V

 certii é par VDE

Produktbezeichnung
description

description du produit

Artikel-Nr.
code no.
N° article

Verpackungseinheit
package unit

emballage

Polzahl
pole

Nb de pôles

Eingänge
incomings

entrées

max. 25 mm2

Ausgänge
outgoings

sorties

max. 16 mm2

 HLAK 25-1/2 M2 braun / brown / brune 208 01 39 5 1 2 2

 HLAK 25-1/2 M2 schwarz / black / noir 208 01 40 5 1 2 2

 HLAK 25-1/2 M2 grau / grey / gris 208 01 36 5 1 2 2

 HLAK 25-1/2 M2 blau / blue / bleu 208 01 37 5 1 2 2

 HLAK 25-1/2 M2 grün / green / vert 208 01 38 5 1 2 2

Produktbezeichnung
description

description du produit

Artikel-Nr.
code no.
N° article

Verpackungseinheit
package unit

emballage

Polzahl
pole

Nb de pôles

Eingänge
incomings

entrées

max. 35 mm2

Ausgänge
outgoings

sorties

max. 25 mm2

 HLAK 35-1/2 M2 braun / brown / brune 208 01 44 5 1 2 2

 HLAK 35-1/2 M2 schwarz / black / noir 208 01 45 5 1 2 2

 HLAK 35-1/2 M2 grau / grey / gris 208 01 41 5 1 2 2

 HLAK 35-1/2 M2 blau / blue / bleu 208 01 42 5 1 2 2

 HLAK 35-1/2 M2 grün / green / vert 208 01 43 5 1 2 2

Verzinnt auf Anfrage!

Hauptleitungs-Abzweigklemmen 1/2 M2

Tinned versions on request!

main terminals 1/2 M2

Étamés sur demande!

blocs de jonction 1/2 M2

25/16 mm² / 1-polig

35/25 mm² / 1-polig

25/16 mm² / single pole

35/25 mm² / single pole

25/16 mm² / unipolaire

35/25 mm² / unipolaire



KLEMMEN

 Minimodular anreihbar

 Montage auf 35 mm Tragschiene gem. 

EN 60715

 Farbcodierung entsprechend gültigen 

Aderfarben

 U
i
 = 1000 V

 VDE zertii ziert

 mini modular system

 for use on DIN rails acc. to EN 60715

 colour coding according to standard wire codes

 U
i
 = 1000 V

 VDE approved

 système mini-modulaire

 pour assemblâge sur rail DIN de 35 mm sélon 

EN 60715

 couleurs des terminaux d’après la norme

 U
i
 = 1000 V

 certii é par VDE

Produktbezeichnung
description

description du produit

Artikel-Nr.
code no.
N° article

Verpackungseinheit
package unit

emballage

Polzahl
pole

Nb de pôles

Eingänge
incomings

entrées

max. 25 mm2

Ausgänge
outgoings

sorties

max. 16 mm2

 HLAK 25-1/4 M2 braun / brown / brune 208 01 71 3 1 2 4

 HLAK 25-1/4 M2 schwarz / black / noir 208 01 72 3 1 2 4

 HLAK 25-1/4 M2 grau / grey / gris 208 01 68 3 1 2 4

 HLAK 25-1/4 M2 blau / blue / bleu 208 01 69 3 1 2 4

 HLAK 25-1/4 M2 grün / green / vert 208 01 70 3 1 2 4

Produktbezeichnung
description

description du produit

Artikel-Nr.
code no.
N° article

Verpackungseinheit
package unit

emballage

Polzahl
pole

Nb de pôles

Eingänge
incomings

entrées

max. 35 mm2

Ausgänge
outgoings

sorties

max. 25 mm2

 HLAK 35-1/4 M2 braun / brown / brune 208 01 81 3 1 2 4

 HLAK 35-1/4 M2 schwarz / black / noir 208 01 82 3 1 2 4

 HLAK 35-1/4 M2 grau / grey / gris 208 01 78 3 1 2 4

 HLAK 35-1/4 M2 blau / blue / bleu 208 01 79 3 1 2 4

 HLAK 35-1/4 M2 grün / green / vert 208 01 80 3 1 2 4

Klemmblock verzinnt.  
Für Aluminiumleiter geeignet.

Terminal block tin plated. Suitable to be 
used with aluminium cable.

Bloc de jonction étamé. Á utilisé avec 
des conducteurs d‘aluminium.

25/16 mm² / 1-polig

35/25 mm² / 1-polig

25/16 mm² / single pole

35/25 mm² / single pole

25/16 mm² / unipolaire

35/25 mm² / unipolaire

Hauptleitungs-Abzweigklemmen 1/4 M2 main terminals 1/4 M2 blocs de jonction 1/4 M2



KLEMMEN

 Minimodular anreihbar

 Montage auf 35 mm Tragschiene gem. 

EN 60715

 Farbcodierung entsprechend gültigen 

Aderfarben

 U
i
 = 1000 V

 VDE zertii ziert

 mini modular system

 for use on DIN rails acc. to EN 60715

 colour coding according to standard wire codes

 U
i
 = 1000 V

 VDE approved

 système mini-modulaire

 pour assemblâge sur rail DIN de 35 mm sélon 

EN 60715

 couleurs des terminaux d’après la norme

 U
i
 = 1000 V

 certii é par VDE

Produktbezeichnung
description

description du produit

Artikel-Nr.
code no.
N° article

Verpackungseinheit
package unit

emballage

Polzahl
pole

Nb de pôles

Eingänge
incomings

entrées

max. 25 mm2

Ausgänge
outgoings

sorties

max. 16 mm2

 HLAK 25-1/6 M2 braun / brown / brune 208 01 76 2 1 2 6

 HLAK 25-1/6 M2 schwarz / black / noir 208 01 77 2 1 2 6

 HLAK 25-1/6 M2 grau / grey / gris 208 01 73 2 1 2 6

 HLAK 25-1/6 M2 blau / blue / bleu 208 01 74 2 1 2 6

 HLAK 25-1/6 M2 grün / green / vert 208 01 75 2 1 2 6

Produktbezeichnung
description

description du produit

Artikel-Nr.
code no.
N° article

Verpackungseinheit
package unit

emballage

Polzahl
pole

Nb de pôles

Eingänge
incomings

entrées

max. 35 mm2

Ausgänge
outgoings

sorties

max. 25 mm2

 HLAK 35-1/6 M2 braun / brown / brune 208 01 86 2 1 2 6

 HLAK 35-1/6 M2 schwarz / black / noir 208 01 87 2 1 2 6

 HLAK 35-1/6 M2 grau / grey / gris 208 01 83 2 1 2 6

 HLAK 35-1/6 M2 blau / blue / bleu 208 01 84 2 1 2 6

 HLAK 35-1/6 M2 grün / green / vert 208 01 85 2 1 2 6

25/16 mm² / 1-polig

35/25 mm² / 1-polig

25/16 mm² / single pole

35/25 mm² / single pole

25/16 mm² / unipolaire

35/25 mm² / unipolaire
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Hauptleitungs-Abzweigklemmen 1/6 M2 main terminals 1/6 M2 blocs de jonction 1/6 M2

Klemmblock verzinnt.  
Für Aluminiumleiter geeignet.

Terminal block tin plated. Suitable to be 
used with aluminium cable.

Bloc de jonction étamé. Á utilisé avec 
des conducteurs d‘aluminium.


