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Der Conroller ist kompatibel mit einfarbigen LED- Streifen und RGB

/ RGBW / RGB CCT-LED Streifen. Die Kanlux REMOTE Steuerung

/ Fernbedienung ist für die volle Funktionalität erforderlich.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 2 x 1,5 DC

Farbe: weiß

IP-Klasse (Schutzart) : 20

Steuerung: RF 2,4GHz

Batterie inklusive: nein

Batterie-Stromversorgung: ja

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag : III

Material: Kunststoff

Senderbatterien: 2 x AAA

Kommunikationsreichweite [m]: max 30

Maximale Anzahl unterstützter Beleuchtungszonen: 8

Standard-Service: RGB, RGBW, CCT, RGB+CCT, DIM

Art: Fernsteuerung für LED-Streifen

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 200

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 200

Netto-Einzelgewicht [g] : 72

Grammatur [g]: 103.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 100

Länge der Einzelverpackung [cm]: 5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 14.5

Kartongewicht [kg]: 20.7

Kartonbreite [cm]: 34

Kartonhöhe [cm]: 31.5

Kartonlänge [cm]: 53

Kartonvolumen [m³]: 0.056763
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Fernsteuerung für LED-Streifen
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Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
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