NO j i a d FR-Nepasutiliser led’ i éri acellequi
NL - De bij; i i moeten op de af DE- Di attag i werden.
gemonteerd worden. GB - Do notexceed the maximum wattage.

FR-Installer inesisolantes ci-jointt fils él i d ES-N dala potencia maxima indi vatios.

DE - Di PT-Nao exceda avoltagem maxima.

verbundenwerden. IT-Non utilizza ine di pot i I wattaggio indicato.
GB-The heat-resi to i ire length: FI-Alaylitd sallittujawattimaaria.

ES - Sobre los cables de instalacion deben ser puestos las mangas de i PL- Nie wol ¢ j

acompaiiantes. HR j Citi

T o isténciatémaq PR, EE-Argeiilet . =

IT-Munirei cavi impi dell ine isolanti quii LV - leverojit i i imalo stravas jauduW.

FI - Suoj ien johtimien paalle on isil mukana olevat LT- Privaloma laikyti (W) skaiiaus.
kuumuudenkestavit johdinsuojat. SK - NeprekraGujte maximalnuvoltaz.

PL-Na odi ficowki 6w nalezy zatozyc k Ikii; HU - Ne Iépje tiil a maximalis Watt-értéket.

HR - Na neoguljene dijelove Zice moraju se navuci toplinski otporne i RO- Val ima awatilor rebui

navlake zaZice. CZ- a imalnivyl a zatiZitelnost musi byt

EE- { d jatkuhiilsid il SLO- Upostevajte navedeno Stev. Wattov.

] instalacij japarklaj arizolacijas materialiem. GR- Mnv ivere TV év) péyioTn 106 o€
LT- iaciniai laidai turi biti i pridétais izoliaciniai: TR-Buiirii i osteril irtil jdaki ampiillericil
SK - Ziaruvzdomé objimky musia byt pripevnené na neodizolované dréty na celej RU-H

dizke.

HU - Ahgallé hii é kellilleszteni.
RO- Cablele dei N tein tuburile izolat e aparti
CZ-Pretahnéte dod y pi i fi ivodice.

SLO- Izolii ikaje treba iti s tulci, imi na toploto.
GR- Tx ad1G0£ppa KAADDIC TTPETIEI VX v pe Tl &

Toug.

TR-Baglanti: iyapil i isiresistantliizole lastik

RU - Tepmousoaupyiowme Tpy6Kku AOAXKHBI ObITb HaAETbI Ha He3aYMILEHHbIH
Y4acToKnpoBoAa.

T2 908g IS aciias £dis & JMaga 1JE 30 10adg 3 o) .

DK-L tildirekte/1 ingtillysnettet.
SE - Lampan ér endast till direkt/fast ing till
ljusnatet.
NO-L il dil ingtillysnettet.
NL - Het armatuur is alleen maar berekend voor direkte/vaste
montage op hetlichtnet.
FR-La lampe n’est prévue que pou directauré
DE - Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die Stromversorgung
ausgelegt.
GB-The lamp is only suitable for

ES - La lampara esta unicamente disenada para la conexién directa/permanente
alaredeléctrica.

PT-Ala daé 6 em direct . .
IT-Lalamoada adatt porl e teelotti

Fl isi kytkea ai aavirtaan.

PL - Lampa jest i do $redni tateg

dosieci zasilania.

HR-Svjetiljkaje pril za pajanje namrezu.

EE-Valzusti sobib i . . -

LV-Lampa ir domata tikai tieSai pieslégSanai fibas tiklam.

LT- Lempayra skirta tik iai i prie Sviesosti
SK-Lampajevhodna i ajani icki siet.

HU-Al4 | 1z alo ko

RO- Lampa estef: pentru directala istemul de lumi
CZ-Lampaj a Fir it

SLO - Svetilka je primerna le za direktno prikljucitev icl Zje.
GR-Tow ; p; A P P
Siavopric.

TR-Buiiriiniin direk ve sabit ji ki

RU - CBeTHAbHUK nNpeAHasHa4yeH TOAbKO AAAl YCTAHOBKH HENOCPEACTBEHHO B

3AEKTPHYECKYIO0 CeTb.
1puaaz aga dicgh ddeudga el (104 ) Eds hdls
10dIalss

DK-Den
[\ V.V, @ SE-D max. kall overhallas.
NO - Den angitte maxwattage skal overholdes.
2x40W Jeghey o, watt °
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MOUNTING INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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DK - Lampen er beregnet til montering pa/i normalt LV-Lamp uzstadit gan pi
underlag. i ma ikke til med i LT-1 i tuoti ir antsienos, irant luby.
teriale ellerlignende. SK-Lampa sa hodi vylué jie nastenu t
SE - Lampan ér bera till att péa/i normalt bré HU-Ala i i 0.
underlag. Inbyggni farinte dverta i il RO-L ta atat pe peret sipetavan.
rial ellerliknande. CZ-Lampa jevhodna pro montéZ jak na sténu, taki strop.
NO-Lamp beregnettil ingpa underlag. SLO- Svetllka,e i tazo tak teno kot tudi na strop.
permaikke il i i i i GR-Te pmopeiva i i ToiY0.
NL - Het armatuur is geschikt om op/aan normaal viambare onderlaag gemonteerd te TR- Bu iiriin hemde tavana ta edilebili
worden. RU-C ANA CTeHy, TaK W Ha NOTOAOK.

FR-Lalampe peut étre installée surune surfacei Les e g ldapasiz gds ddNJEal Idoud- .
en t d é

DE-Diel i i { iirfen
nicht mitIsoli ial 0., werden. DK- IPX3: Regndraber (faldende fra max. vinkel 60° fra oven) vil ikke
GB - The lamp is suitable for ing on normal surfaces. indvirkning pa { i
illuminati withi i similar i IPX3 SE - IPX3: Regndroppar (fallande fran max. vmkel 60“ uppifran)
ES - La lampara esta disenada para il ion sobre las rficies de kommerinte attha nagoni

isticas de il ion. Lasla no pueden estar cubiertas NO-IPX3: Remdraper(fallendefra max.vinkel 60° ovenfra)vilikke ha

dei ion 6 i palampens i

PT - A lampada é adequada para montagem em superficies normais inflamavéis. A NL-IPX3: druppel: enmax. hoekvan 60°) hebb
iluminaca a isolacd: iais simi oed op de funkti idvan het

IT La lampada pud essere installata su normali super
perts matenall L

FI - Valaisin soveltuu

pinnalle. Pintaan

FR- IPX3 Les gouttes de plule (tombant dans un angle de 60°maximum par rapport a
I'axe) n'auront le écurité delalampe.
DE - IPX3: (von oben aus max. 60°Winkeln) haben keinen

peittaa eristeella taivastaavalla. Einfi f den Betrieh/die Si itder Lampe.
PL - Lampa nadaje si¢ do montazu na/w normalnie palnej powierzchni. Lamp GB - IPX3: Raindrops falling at angles up to 60° will not affect the function/safety of
ywanych nie wolno przykrywaé izoluj Iub innym o thelamp.
wiasciwosciach. ES- IPX3 Lagntasdelluwa. yendo en angulo de 60° de arriba) no afi
HR - Svjetiljka je pri za montaZu na § Uvucena el idad delk: Iampara
jet: ikad ij ili slicni PT-IPX i é aoaff a
EE - Valgusti sobib kinnitami tavalise siittimi dlikkusega dalampada.
Siivi i ideitohil i ji i IT-1PX3: Le gocce di pioggia che cad un l imo di 60° rispetto all'asse
LV Lampa ir paredzéta uzstadiSanai uz parastas (normali degosas) virsmas. Lampas rtical il i lasi dellalampada.
apklat arizolgjosi ialuvaiarciti gl |a||em FI - IPX3: i eivat vaikuta valaisi imil tai turvalli Tama
LT-Lempati tuoti ‘l|montuut||1 il kosk isaroita jotka putoavat enintaan 60°:n kulmassaylhaaltapain.
lempy Zdengti izoli Ciomi m-dzmgomls Siomis medZiagomis. PL - IPX3: Krople deszczu (spadajace pod katem maks. 60° od pionu) nie beda miaty
SK - Lampa je vhodna pre in3talaciu na i é 2 j i i it lampy
letidlo bysa nikdy zakryt izoléciou aleb ji i Kapikoje padaju pod 60° neée utjecatinafunkciju,
HU Alampaam)rmal mértékben gyiilé feliiletekre is 6. Asiillyesztett svjetiljke.

vagy
RO - Lampa este facuta pentm a fl montala pe/in suprafete lnﬂamahlle Acoperirea

EE - IPX3: Kuni 60° nurga all langevad vihmapiisad ei mojuta valgusti tookindlust/
ohutust.

LV- IPX3: Lietus ( listot maksimali 60 gra nki) neatstaji i darbib
azipripevninahézny yp aci Sténa drosibu.
ytizolaénil 17 ial LT - IPX3: Lietaus lasai (krintantys i$ virSaus max.60 laipsniy kampu) neturés jokio
SLO - Svetilka je pril taz riji §ino. Vgradnih svetilk ne igiamo poveikil ionavimui bei i
smete nikoli prek izolacijo ali pdb. materiali. SK - IPX3: Dazdové kvapky padajiice pod uhlom do 60° neovplyvni  fungovanie/
GR-Tc i yi £ &ed v Ta Enost lampy.
XWVEUTG QUTIOTIKG SEV TIPETIEN VX KOAD T QMo i Hopoi HU - IPX3: A legfeljebb 60°-o0s szoghen érkezé esécseppek nem befolyasoljak a limpa

uliKod.

TR - Bu iiriin normal yiizey montaj edilir.
kilde herhangi bir izole edi i

RU-Ci A 61 i i

yalitim amaciyla hic bir

CBETa HUKOTAA HE AOAKEH HaKpbIBaTbCsl

Wavagiz adlisa M&Jﬂégd‘}h &ds P u.a.idés ENgd @leds Jddigela . J)
T bt agalast 1Jadls wa sl 815 15 8l pfice 304,

DK-L a abade
8 SE-Lampan farmonteras bade pavaggochitak.
NO-Lampen méa monteres pa bade vegg og tak.
NL - Het armatuur mag zowel aan de wand als aan het plafond

gemonteerd worden.
FR-Lalampi gtre fixé etau plafond.
DE- Dlel.ampedarf i h Deck iertwerden.
GB-The lampi for i d ceiling.
ES-Lalampara pued i tantoen tech lapared.
PT-Alampadaé d tecto.
IT-Lalampada puo fi i te ch u..fﬁm,
FI-Valaisimen saa asentaa joko semaan tal kattoon.
PL-Lampanadajesied PSR

HR- Svjetiljka je prikladna za stropnu i zidnu montazu.
EE-Valgusti sobib kinnitamiseks seinale ja lakke.

miikodését/biztonsagat.

RO - IPX3: Pi ile de ploaie (¢ d de sus de la unghiul im de 60°) nuva afecta
functionalitatea/siguranta lampei.

CZ-IP 65t (deStové kapky padajici pod ihlem max. 60° ze zhora) nema zadny viiv
na funkci&i bezpe€nost svitidla.

SLO- IPX3: Deine kapliice, ki padajo pod koti do maks. 60°, ne vplivaij

varnost svetilke.

GR - IPX3: ZTarydveg BpoxiiG (mou mépTouv umid péyioTn ywvia 60 ualpmv, Karé Tov

KOTOKOpUPO GEova) Sev EXouV EMmi om i Kou oV ToU
PUTIOTIKOU.
TR-IPX3: Enfazla 60 ik acidan diisen yagmur i hic bir

fonktionve giivenligini etkilemez.
RU - IPX3: AoxaeBble KanAu, napaiowue nop yraom 60°, He BAMAIOT Ha

Tis G id0a 3 2 als Waday ( Iolcsh 20 s s Gomss B0°LES ) a0 s s Jo
sty de fs iy s digd gdis sbiadd 1Japanin] 1Joadies .

DK - IPX4: Regndréber faldende fra alle vinkler (360°) vil ikke have
nogenindvirkning pa lampens funktion/sikkerhed.

SE- IPX4: Regndroppar fallande fran aIIa vmklar (360°) kommer inte
atthand

NO - IPX4: Regndraper fallende fra alle vinkler (360°) vil ikke ha noen

ing p

www.nordlux.dk

NL - IPX4: Regendruppels uit alle richtingen (360°) hebben geen invioed op de funktie

of zekerheid van hetarmatuur.

FR IPX4: Les gouﬂes de pluie venant de toutes directions (360°) n’auront aucune
etlasécurité delalampe.

DE - IPX4: Regentropfen fallend aus samtlichen (360°) Winkeln haben keinen Einfluss

aufden Betrieb/die Slcherhelt derLampe.

GB-IPX¢ i i i yofthelamp.

ES- IPX4 La gotas de lluvia cayendo en todos los dngulos (360°) no afectaran el

PT-1PX4:
ousegurancadalampada.

LV - veida lampa: Lampa ir jaiezemé pievienojot to pie instalacijas dzeltena/zala
iezemejumavada.

LT-Klase I: LempaturijZeminima, del to turi biti
Zaliu jZeminimo laidy.

SK - Trieda I: Lampa ma uzemneny terminal a musi byt spojena so Zitym/zelenym
uzemiiovacim drotom.

HU - L oria: A lampa fol
foldvezetékhez kell csatlakoztatni.
RO - Clasa I: Lampa are impamantare, de aceea trebuie sa fie conectata la cablul de
impamantare galben/verde.

CZ-Tida kryti I: Svitidlo je opatFeno zemni svorkou a proto je tieba je pFipojit na Zluty/
zeleny uzemiiovaci vo

amelyet a sarga/zéld

IT-1PX4:Legocced
il funzi I

SLO. : Svetilkail ljitveniprikljucekinjoj ikljuci
zelenozemljllvemvodmk
Fl - IPX4:Sadepisarat mistid tahansa kulmasta (360°)eivit vaikuta GR- Babpog ¢l:Tog 6 B1008 HaYEIWONG, kon BaTIpEmEl var

toimintaan tai turvallisuuteen.
PL- IPX4: Krople deszczu spadajace pod kazdym katem (360°) nie beda miaty zadnego

HR - IPX4: Kisne kapi koje padaju pod bilo kojim kutom nece utjecati na funkciju/
sigurnostsvjetiljke.

EE - IPX4: Mistahes nurga all langevad vihmapiisad ei mojuta valgusti
ohutust.

LV-IPX4: Lietus (istotjebkura lenki, 360 grados) neatstaji

drosibu.

LT - IPX4: Lietaus lasai, krintantys i$ visy pusiy (360 laipsniy kampu) neturés jokio

kindlust/

p
SK- IPX4: Dazdové kvapky padajiice pod akymkolvek uhlom neovplyvnia fungovanie/
bezpeénost lampy.

He L
TR-Sinif 1: Bu urununwpraklamasl vardir. Toprakll hatti (sari / yesil) bir klipe baglantili-
dir.
RU - Kaacc I: C Hmeer M AOAXEH MOAI K
3eAeHOMY 3eMAHOMY IPOBOAY.
100,83 \Jisds : ddpuait soads Lipags g kel suads Wioa 1gluad
Gldecgiiaipad, | iggas.

DK- Narledni i kal Itid tilse atj

d d

SE- Narledmngarna awsnlerasskall man alltid se till attjordledningen
Arlangre an di

NO - Nérledni i skal man alltid tilse at j

HU - IPX4: Esdcseppek - barmilyen szogben érkeznek is - nem asoljak a lampa
miikodését/biztonsagat.
RO - IPX4: Picaturile de ploaie cazand din orice unghi (360°) nu va afecta

NL - Bij het afstrippen van de draden moet de aarddraad altijd langer zijn dan de

itatea/siguranta lampei.

FR- Lorsque 'on dénude lesfil: i assurer
I les fil:

terreestplus

CZ-1PX4: Svitidloj Eeno proti stiikajic & ze vSech smérii il
SLO - IPX4: Dezne kapljice, ne glede na kot (360°) ne vplivajo na obratnvan]e/vamost
svetilke.

GR - IPX4: ITay6veg Bpoxiig mou méprouv amd GAeg TIG ywvieg (360 poipeg) Sev Exouv

TR-1PX4:

DE - Bei Abisolierung muss gesichert sein, dass die Erdleitung langer ist, als die
stromfiihrenden Leitungen.

GB - Wh ippil i ' itislongerthan wire:

ES - Pelando los cables, asegiirese que el cable de tierra esté més largo que los cables
d ient

ve giivenligini etkilemez.
RU - IPX4: AoxaeBbie Kanau, naaaiowyue noa Alo6bivu yraamu (360°), He BAMAIOT Ha

s @ I0ad : ale 1ad IO 3h a0 EacE 1053l ( 360°0E8 ) Jo ¢l de g it
&ds sbBs Iapaciz [ 1duudips .

PT - Quando retirado o fio da ligacao a terra, certificar que os fios sdo mais longos do
que os fios de contacto.

IT - Quando si spellan:
del cavo d'alimentazione.

FI - Eristettd kuorittaessa on huolehdittava siitd, ettd maajohto on pitempi kuin

i elettrici assicurarsi sempre che il filo di terra sia piu lungo

virtajohdot.
PL I . . L
DK-Klassel: L yt dtuzszy niz jace prad.
nens gul/gronne ]ordlednmg HR - Prilikom skidanja izolacije s vodica za uzemljenje, pobrinite se da on bude dulji od
SE - Klass I: Lampan har anslutning till jord och skall darfor anslutas kontaktnihvodica.
gul/gron jordledning. EE-M j imisel jalgige, et lek j pikem.
NO - Klasse I: Lampen har jordterminal og skal derfor tilsluttes LV-Kadvaditiekizoléti, japa as, kaiezemétievadiir garakineka fibu vadosi
‘gronnej i vadi.
NL-Klasse 1: Het isuif VOOr LT-Kai i Salii izoliacija, vi iki ikrinti, kad jZemini idaibir
groene X i tie laidai, i
FR-Classel:Lalamp alaborne deterre, il faut aufil SK - Pri odi i fovaci o vZdy uistite Ze je dIhsi ako kontaktné droty.
deterrej; tvertdel'i HU - A csupaszolaskor gy6zddjon meg arrél, hogy a foldvezeték hosszabb, mint a
DE - Klasse I: Die Lampen enthalten Erdung und miissen deshalb an die gelb/griine munkavezetékek.
Erdleitung angeschlossenwerden. RO- Cand i trebui i blul dei fie
GB-Class I: The lamp has an earth i tothey f i d it
earthwire. CZ-Pfiodizolovanivodice dbejte nato, aby

ES - Clase I: La lampara tiene terminal de tierra, asi que debe conectarse al cable
amarillo/verde de tlena de Ia lnstalacwn

dic byl delSinez ivodice.
SLO-Priogolitvi ljitv i i j jidaljsi i i
GR - 'OTav yupvaveTe m KOADBIX YEIWOTG, GIYOUPEUTEITE OTI AUT Eiven poKpUTEPA

PT-Alampad é i fi 3 amnd TaKaAWS

IT- Categorial: Lalampada haun i perlamessaa tt he si d al TR- kablosu her icil i Imalidi

filo diterra giallo/ verde dell'impianto elettrico. RU ] ]

Fl - Suoj I: Valaisin on a siksi se pitaa yhdistaa asennuksen £, £ 50 1JIoudd s adizs I oadd 1o hagd acs Iioadid 10 B

maajohtoon (keltainen/vihred).

PL - Klasa I: Lampa posiada zacisk uziemiajacy i dlatego musi byé podtaczona do
6tto-zielonego przewodu uziemienia.

HR - Klasa I: Svjetiljka posjeduje prikljucak za uzemljenje i mora se prikljuciti na Zuto/
zelenivodic za uzemljenje.

EE - Klass I: Valgustil on maandusklemm ning selle peab iihendama kollase/rohelise
maandusjuhtmega.

ddesgl.

DK - De i skal pa

@ ningerme.
o

SE - Installationsledningama skall pésittas de medféljande
isoleringsslangar.




