Kanlux

LED-Streifen
EAN: 5905339394132 Kanlux 39413 LCOB 14W/M 24 IP65-WW
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PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]

Nennleistung [W]

Lichtstrom [Im]

Ahnliche Farbtemperatur [K]
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen
Farbtemperatur

Dioden Typ

Farbwiedergabeindex

Lebensdauer der Lampe[h]

Anzahl der Schalt-Zyklen
Anwendungsbereich

IP-Klasse (Schutzart)

Moglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in
Segmente [cm]

Produktkategorie geman 2019/2020/EU
Quecksilbergehalt

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Hoéhe (mm) 5000
Breite [mm] 10
Tiefe [mm] 2
Lange [mm] 5000
freie
Anschlussart )
Leitungsenden

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Schutzklasse gegen elektrischen "
Schlag

Min.Installationsabstand zum olm
beleuchteten Objekt !
Umgebungstemperaturbereich [°C] 525
Mafeinheit Stack
Verpackungsart 25
Stuckzahl in Zwischenverpackung 25
Stuckzahl in GroBverpackung 50
Netto-Einzelgewicht [g] 18
Grammatur [g] 181.6
Brutto-Einzelgewicht [g] 162
Lange der Einzelverpackung [cm] 21
Breite der Einzelverpackung [cm] 15
Hohe der Einzelverpackung [cm] 23
Kartongewicht [kg] 9.08
Kartonbreite [cm] 30.5
Kartonhohe [cm] 30
Kartonlange [cm] 47
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PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels
im Ein-Zustand Pon [W]
Energieverbrauch des Leuchtmittels
im Ein-Zustand (kWh/1000h)
Energieeffizienzklasse

Lichtstrom der Leuchte ®use [Im]

Lichtstrom der Leuchte ®use [Im]

Leistungsaufnahme im
Bereitschaftszustand (Psb)

Hohe des Leuchtmittels (mm)
Breite des Leuchtmittels (mm)
Tiefe des Leuchtmittels (mm)
Farbwertanteile (x)
Farbwertanteile (y)

Angabe, ob aquivalente
Leistungsaufnahme [W]

Wert des R9-Farbwiedergabeindex
Lebensdauerfaktor
Lichtstromerhalt

Farblich abstimmbare Lichtquelle
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PARAMETER DER LICHTQUELLE
Kartonvolumen [m3] 0.043005 Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte nein

Blendschutzschild nein
nur i
5 Jahre Garantie gemafB den Bedingungen der Dimmbar bestimmten
Garantieerklarung, die auf der Website verfUgbar ist Dimmern
llos¢ diod na metr 528
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