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WYMIARY I MONTAŻWYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm] 3030

Średnica [mm] 8484

Miejsce montażu

dodo

wbudowaniawbudowania

w sufitw sufit

Otwór montażowy [mm] Ø60Ø60

MATERIAŁ I KONSTRUKCJAMATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor czarnyczarny

Materiał obudowy
stopstop

aluminiumaluminium

Klasa ochronności przed porażeniem

elektrycznym
II/IIIII/III

Kształt okrągłyokrągły

Minimalna odległość od oświetlanego

obiektu
0,5m0,5m

Zakres temperatury otoczenia, na

którą może być narażony wyrób [°C]
5÷255÷25

LOGISTYKALOGISTYKA

Jednostka miary sztukasztuka

Jak pakowane 5050

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim 11

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 5050

Masa jednostkowa netto [g] 8080

Gramatura [g] 118118

Waga sztuki brutto [g] 110110

Długość opakowania jednostkowego

[cm]
1111

Szerokość opakowania jednostkowego

[cm]
99

Wysokość opakowania jednostkowego

[cm]
44

Waga kartonu [kg] 5.95.9

Szerokość kartonu [cm] 2424

Wysokość kartonu [cm] 22.522.5

Długość kartonu [cm] 47.547.5

Objętość kartonu [m³] 0.025650.02565

PARAMETRY PRODUKTUPARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W] max 10max 10

Trzonek (Źródło światła) Gx5,3/GU10Gx5,3/GU10

Źródło światła MR16/PAR16MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie nienie

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących taktak

Miejsce zastosowania wewnątrzwewnątrz

Stopień IP 44/2044/20

Wymienne źródło światła taktak

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym
taktak

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej taktak

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej brakbrak
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