PRODUKTDATENBLATT
HQI-TS 2000 W/NDL/S

LED TUBE T8 EM P | LED-Rohren fuir elektromagnetische Vorschaltgerate (KVG/VVG) und Netzspannung,
Splitterschutz

Anwendungsgebiete

)

Sport- und Flutlichtanlagen
- Sport- und Mehrzweckhallen

- Flughafen
J / Simulation der Sonne, Materialprifung

= Nur fiir den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen

7 - Auf’enanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Sehr gute Farbwiedergabe

- Hervorragende Farbstabilitat

- Geringer Lichtstromabfall Uber die Lebensdauer
- Heifdwiederziindfahig

- Kompakte Abmessungen fir kleine Scheinwerfer
- Gute Positionierung dank K12s-Sockel

Produkteigenschaften

- POWERSTAR® Quarztechnologie
- Lichtfarben: Neutralweifs (NDL), Tageslicht (D)
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 2000 W

Bemessungsleistung 1930.00 W

Nennspannung 200V

Zindspannung 4.0/36 kvp V)

Betriebsart Konventionelles Vorschaltgerat und Ziindgerat
Nennstrom 11,3A

Kompensationskondensator bei 50 Hz 60 uF

1) Minimum / Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom 215000 lm
Lichtausbeute 115 Im/W
Lichtfarbe (Bezeichnung) Neutral White DE LUXE
Farbtemperatur 4650 K
Farbwiedergabeindex Ra 90
Lichtfarbe 946
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h 0.89
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h 0.76
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h 0.72
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) 112 lm/W
UV-Schutz Nein

MaBe & Gewicht

Gesamtlange 187.00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) 93,0 mm
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Durchmesser 41,00 mm

Maximaler Durchmesser 41 mm

Produktgewicht 63,00 g
Temperaturen & Betriebsbedingungen

Maximal zulassige AuBenkolbentemperatur 950 °C

Max. zul. Quetschungstemperatur 390 °C
Lebensdauer

Bem.-Lampenuberlebensfaktor bei 2.000 h 0.95

Bem.-Lampeniiberlebensfaktor bei 4.000 h 0.76

Bem.-Lampenuberlebensfaktor bei 6.000 h 0.50

Lebensdauer B50 6000 h
Zusatzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung) K12s-36

Quecksilbergehalt der Lampe 150.0 mg

Bauform / Ausfiihrung klar

Anmerkung zum Produkt

Nicht fir die Allgemeinbeleuchtung

Einsatzmdglichkeiten

Dimmbar Nein
Brennstellung pl5
Geschlossene Leuchte erforderlich Ja
Heifdwiederziindung Ja

Zertifikate & Standards

Energieverbrauch

2123.00 kWh/1000h

Landerspezifische Informationen

ILCOS

MN-2000/844-E/E/SL-K12s=36-41/187/H

Bestellnummer

HQI-TS 2000W/ND

Daten gemaf3 der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) K12s-36
Lange 187,00 mm
Hohe 41.00 mm
Breite 41.00 mm
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DOWNLOADS
Dokumente und Zertifikate
| POF Declarations Of Conformity CE

| PDF Certificates

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien

Spectral power distribution

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Sttick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Faltschach

4008321525499 1altsc achtel 75 mm x 75 mm x 240 mm 126.00 g 1.35 dm?
Versandschachtel

4008321525505 1;“’"” schachte 395 mm x 165 mm x 265 mm 1456.00 g 17.27 dm?

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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https://www.ledvance.de/media/resource/original/asset-13049726
https://www.ledvance.de/media/resource/original/asset-13053238
https://www.ledvance.de/media/resource/original/asset-507141
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