O LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
LN INDV D/I DALI 1500 56 W 4000 K

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI | DALI-Hangeleuchte fiir Einzel- oder
Lichtbandanwendungen

’ ANWENDUNGSGEBIETE

Direkter Ersatz fur Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Blirordume, Schulen

Allgemeine Innenbeleuchtung

Korridore, Eingangsbereiche

Nahtlose Lichtbander

Shopbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung dank der IndiviLED-Optik
Erweiterte Funktionen durch bereits enthaltenes DALI-Vorschaltgerat

Erhéhter Lichtkomfort mit direkter und indirekter Abstrahlcharakteristik

Bis zu 50 % Energieersparnis verglichen mit T5-Lichtleisten

Robustes Gehduse mit IKO6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Jede LED mit individueller Linse und Reflektor fir UGR <16 und homogene Lichtverteilung

Voreingestellter DALI-Treiber enthalten

Zusatzliches Modul fiir indirekte Beleuchtung mit 850 lm

Abgehdngte Montage mit Abhangeset

Verbindbar zu einem dsthetischen nahtlosen Lichtband mithilfe eines mechanischen Verbinders (bei Anbau- oder
Abhdngemontage)

Versionen mit Lange 1200 oder 1500 mm verfugbar
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Lichtstrom bis zu 6550 lm
Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W

Anfangliche Farbkonsistenz: < 4 SDCM (Schwellwerteinheit)
Glihdrahtpriifung nach IEC 60695-2-12: 850 °C

PRODUKTDATENBLATT

Nennleistung

56,00 W

Betriebsart Integrierter LED-Treiber
Nennspannung 220...240V
Netzfrequenz 0/50/60 Hz
Netzleistungsfaktor A >0,90

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A 5

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A 5

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A 8
Einschaltstrom 350A
Oberschwingungsgehalt <18 %
Einschaltstromdauer Th 50 400 ps
ECG - Lebensdauer 100000 h
Flimmerarm Ja
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex Ra >80
Lichtfarbe (Bezeichnung) Cool White
Lichtstrom 6550 Im
Lichtausbeute 115 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs <4 sdcm
Ausstrahlungswinkel 70 °

UGR lateral <16

UGR longitudinal <16




PRODUKTDATENBLATT

Lange 1488 mm
Breite 120,0 mm
Hdhe 40,0 mm
Produktgewicht 3600,00 g
Produktfarbe Weif3
Gehdusefarbe Weif3
Gehausematerial Aluminium
Material Abdeckung Aluminium
Umgebungstemperaturbereich -20...+45 °C
Anzahl der Schaltzyklen 100000
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C 60000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C 35000 h
Montageart Abgehangt
Montageort Decke
Dimmbar Ja
Anschlussart Schraubenloser Anschluss, 5-polig

LED-Modul austauschbar

Nicht austauschbar




PRODUKTDATENBLATT

Zertifikate & Standards

Schutzart IP20

Schutzklasse |

Schutzklasse IK (Stof3festigkeitsgrad) IKO6

Gliihdrahtpriifung nach IEC 695-2-1 650 °C

Photobio. Risikogruppe gemafs EN62778 RG 1

Photobio. Risikogruppe gemaf} EN62471 RGO

Normen CE/CB/TUV SUD/EAC/RoHS

Lichtverteilung
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25 3.67 E(C0) 36.3° 171 50° 60°)
E(0°) 411
4.38 E(C90) 36.1° 119
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Distance [m] Cone diameter [m] liluminance [1x] cd/kim =100%
C0/C180 (Half beam angle [°]: 72.6°) co/c180
—— C90/C270 (Half beam angle []: 72.2°) — C90/C270
LVK Kegel LVK Polar
TECHNISCHE AUSSTATTUNG
- DeckenanschluRdose verfiigbar
- Abhdngeset verfiigbar
- Mechanischer Verbinder verfligbar
- Durchgangsverdrahtungs-Set verfligbar
VERPACKUNGSINFORMATIONEN
Produkt-Code Verpackungseinheit (Stiick pro Abmessungen (Lange x Breite x Gewicht brutto Volumen
Einheit) Hohe)
4058075109063 Faltschachtel 132 mm x 1624 mm x 52 mm 3742,00 g 11.15 dm3
1
19. Mai 2020, 22:58:00 © 2020, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

LN INDV D/I DALI 1500 56 W 4000 K Seite 4 von 5



PRODUKTDATENBLATT

4058075109070 Versandschachtel 1641 mm x 207 mm x 169 mm 16098,00 g 57.41 dm3
4

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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