PHILIPS

WLO070V gen2 11_17S/
830_840_860 PSU MDU

911401846187

Multi
ColorTemp
Multi
ColorTemp

Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2, All-in, 17 W,
1100 Im, 1700 Im, 3000 K, 4000 K, 5700 K,
Sensorgestutztes Dimmen, MDU2

Polykarbonat, Weil3, Signalweild (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), Programmierbarer
Bewegungs- und Lichtsensor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 Im,
1700 Im, 17 W, 105 Im/W, 95 Im/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal,
Symmetrisch (110°), Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub,
strahlwassergeschutzt, IK08 | 5] vandalismussicher, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig
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Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgerate
Betriebsgerat inklusive
Service Tag

Garantiedauer

Lichttechnische Daten

Lichtstrom

Ahnlichste Farbtemperatur
Nennlichtausbeute (Nom)
Farbwiedergabeindex (CRI)
Farbe der Lichtquelle

Optik

Ausstrahlungswinkel Leuchte

Komplett-Set Typ

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung
Netzfrequenz
Einschaltstrom
Einschaltzeit
Systemleistung
Leistungsfaktor (Bruchteil)
Elektrischer Anschluss
Kabel

Anzahl Leuchten pro Sicherung
mit 16 ATyp B

Geeignet zum haufigen Ein- und
Ausschalten

IEC-Schutzklasse

Einheit
Ja
Nein

5 Jahre

1.100 Im
3000 K
105 Im/W
>80

Weil3
Opal

110°

All-in, Multi Color Temperature

220 bis 240V

50 or 60 Hz

3,28A

0,044 ms

17W

0.9

Steckverbinder, 3-polig

18

Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/
Bewegungserkennung und
Tageslichtnutzung)

Schutzklasse 1I

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar
Betriebsgerat
Steuerungsschnittstelle
Konstanter Lichtstrom

Lichtregelung

Ja

Netzteil (Ein/Aus)
Sensorgestutztes Dimmen
Nein

Programmierbarer Bewegungs-
und Lichtsensor
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Mechanik und Gehause

Gehausematerial
Reflektor-Material

Optisches Material

Material optische Abdeckung
Befestigungsmaterial
Gehdusefarbe

Ausfiihrung optische Abdeckung
Gesamte Héhe

Gesamter Durchmesser

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit (IK)
Nettogewicht (Stlick)

Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat
Weil3

64 mm

300 mm

IP65 [Schutz gegen Eindringen
von Staub, strahlwassergeschiitzt]

1KO08 [5 ) vandalismussicher]

0,700 kg

Genehmigung und Anwendung

Glihfadentest

Entflammbarkeitszeichen

CE-Zeichen
ENEC-Zeichen
EU RoHS-konform

Bemessungsumgebungstempera
tur (Tq)

Flackerwert (PstLM) - Flackerwert
gemal EN 61000-3-3

Umgebungstemperaturbereich

Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s

Zur Montage auf normal
entflammbare Oberflachen (F-
Zeichen)

Ja
Ja

25°C

-20 °C bis 40 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz
Anfangliche Farbsattigung

Toleranz Leistungsaufnahme

+/-10%
(0.40,0.40) SDCM<5
+/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgerates
bei mittlerer Nutzlebensdauer
von 50.000 Std.

Lichtstromstabilitat (EN-IEC
62722-2-1) bei mittlerer
Nutzlebensdauer* von 50.000
Std.

7,5%

L70

Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung

Unclassified

Anderungen vorbehalten



Produktdaten Material-Nr. (12NC)

Anzahl pro Verpackung
Bestell-Produktname WLO070V gen2 11_17S/

830_840_860 PSU MDU

EAN/UPC - Produkt/Kiste

Zahler - Pakete pro AulRenkarton

Gesamtbezeichnung des WLO70V gen2 11_17S/

Produkts 830_840_860 PSU MDU EAN Umverpackung
Gesamt-Produktcode 872016976747899
Bestellcode 8720169767478
Abmessungsskizzen
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Zugehorige Dokumente
Dokumente und Zertifikate Dokumentname

Installation Instructions Ledinaire-WM-WLO070V-Installation-Instructions.pdf
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geandert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und tbernimmt keine Garantie bezlglich der Richtigkeit oder Vollstandigkeit
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besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Ledinaire-WM-WL070V-Installation-Instructions

